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2.1

Aufgabenstellung

Fiir das Festplatzgeldande in Freienfels (Gemeinde Weinbach) soll ein Bebauungs-
plan ,,Festplatz Freienfels* (In der Neuwiese) aufgestellt werden, der das
Festgelidnde als Sondergebiet Veranstaltungsgelidnde (Festplatz) ausweist. Weiter

enthélt der Bebauungsplan ein Mischgebiet.

Es wird eine Immissionsprognose auf der Grundlage der Freizeitlarm-Richtlinie
erstellt. Die Immissionsprognose soll die einmal im Jahr stattfindenden Ritterspiele

in Freienfels umfassen.

Es sollen Immissionsmessungen bei einer Veranstaltung an ausgewéhlten Punkten
in der Nachbarschaft und Emissionsmessungen in der Nédhe der Quellen

(Konzertbiihne, Ritterturnier) erfolgen.

Damit werden die derzeitige Immissionssituation erfasst und Eingangsdaten fiir die
Schallausbreitungsrechnung erhalten. Auf der Grundlage dieser Daten wird eine

Schallimmissionsberechnung erstellt.

Weiter werden Maflnahmen abgeleitet, die die Einhaltung der Immissionsrichtwerte
der Freizeitlarmrichtlinie bei kiinftigen Veranstaltungen sicherstellen. Das betrifft
die Ableitung von maximalen Schallleistungspegel der Biihnenbeschallungsanlagen

und der Biihnenbeschallungsanlage der Moderation beim Ritterturnier.

Grundlagen

Rechts- und Beurteilungsgrundlagen

[1] BImSchG Gesetz zum Schutz vor schidlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche,
Erschiitterungen und @hnliche Vorginge vom
15.3.1974 in der aktuellen Fassung

(Bundesimmissionsschutzgesetz)

[2] Parkplitze Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes fiir
Umweltschutz, 6. Auflage von 2007
[3] DINISO 9613-2 Diampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien,

Ausgabe Oktober 1999
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2.2

23

24

[4] VDI3770 Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Sport-
und Freizeitanlagen vom April 2002

[5] Freizeitlairmrichtlinie Freizeitlarm-Richtlinie des LAI vom Mirz 2015

Verwendete Unterlagen

- Entwurf Bebauungsplan*“Festgeldnde Freienfels* (In der Neuwiese), PDF-
Datei ,,04_Festplatz_BP.pdf* vom 21.06.2024
- Skizze Besucherparkplatz, Powerpoint-Datei ,,besucherparkplatz_1.pptx*

- Programmflyer2023

Lagebeschreibung

Das Festgeldnde liegt nordlich von Freienfels an der Weil. Siidostlich angrenzend
befindet sich Wohnbebauung an der Miihlwiese im Mischgebietsbereich des
Bebauungsplans, sowie au3erhalb des Bebauungsplans siidlich an der Strafle

Riemenstiddter Weg und siidlich an der Weilstra3e.

Parkplitze der Besucher befinden sich in nordwestlicher Richtung auf einer

Wiesenflache auBerhalb von Freienfels.

Es wird auf den Ubersichtsplan im Anhang verwiesen.

Beschreibung der Veranstaltung
Die Veranstaltung dauert von Donnerstag bis Sonntag.

Gegenstand der hier vorliegenden Untersuchung ist der Samstag. Auf dem Festge-
lande befinden sich zwei Biihnen. Die Kriamerbiihne befindet sich am nordostlichen

Rand des Gelidndes. Die Fiirstenbiihne befindet sich nordostlich des Turnierplatzes.

Die Veranstaltung dauert von 11:30 bis 22:00 Uhr, danach findet das Feuerwerk auf
der Burg statt. Nach dem Feuerwerk findet noch ein Konzert auf der Fiirstenbiihne

statt. Das Feuerwerk ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

An dem Samstag wurden ca. 9.000 Besucher registriert. Diese verteilen sich auf
den kompletten Tag. Es wird von 5.000 gleichzeitig anwesenden Besuchern ausge-

gangen.
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2.5 Bebauungsplan
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Neuwies:

Abb.1:  Bebauungsplan.

3. Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

3.1 Immissionsorte
Die Lage der Immissionsorte ist im Ubersichtsplan im Anhang ersichtlich.

Immissionsort 1 ~ Miihlwiese 15 (alter Bahnhof)
Immissionsort 2 Miihlwiese 13

Immissionsort 3  Riemenstiddter Weg 8
Immissionsort 4 Riemenstiddter Weg 11a

Immissionsort 5 Miihlwiese 11
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3.2

Immissionsort 6 Weinbacher Strafle 2

Immissionsort 7 Welilstra3e 2

Immissionsrichtwerte Freizeitlarmrichtlinie

Gemil der vom Léanderausschuss fiir Immissionsschutz erstellten Freizeitlarm-
richtlinie vom 06.03.2015 gilt zur Tagesbeurteilungszeit werktags auflerhalb der
Ruhezeiten zwischen 8 und 20 Uhr ein Beurteilungszeitraum von 12 Stunden.
Innerhalb der Ruhezeiten, 6 bis 8 Uhr und 20 bis 22 Uhr, gilt jeweils ein Beur-

teilungszeitraum von 2 Stunden.

An Sonn- und Feiertagen gelten aufgrund der erhohten Storwirkung von Freizeit-

anlagen erweiterte Ruhezeiten (7 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr), fiir

die der Beurteilungspegel getrennt, jeweils fiir 2 Stunden, berechnet wird. Der

Beurteilungszeitraum au3erhalb dieser Ruhezeiten betrdgt dann zusammen

9 Stunden.

Die Nachtzeit erstreckt sich werktags von 22 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feier-

tagen von 22 bis 7 Uhr. Hierbei wird jeweils die ungiinstigste volle Stunde fiir die

Beurteilung herangezogen.

Gemil der Freizeitlirmrichtlinie gelten aufSerhalb von Gebéduden fiir den Beurtei-

lungspegel je nach Gebietseinstufung folgende Immissionsrichtwerte:

- in Industriegebieten:
tags an Werktagen auBlerhalb der Ruhezeiten
tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten
und an Sonn- und Feiertagen
nachts

- in Gewerbegebieten:
tags an Werktagen auBlerhalb der Ruhezeiten
tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten
und an Sonn- und Feiertagen
nachts

- in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten:

tags an Werktagen auBlerhalb der Ruhezeiten
tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten
und an Sonn- und Feiertagen

nachts

L =70dB(A)
L =70dB(A)
L =70dB(A)
L=65dB(A)
L =60dB(A)
L =50dB(A)
L =60dB(A)
L =55dB(A)

L =45dB(A)
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- in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten:

tags an Werktagen auBlerhalb der Ruhezeiten
tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten
und an Sonn- und Feiertagen

nachts

- in reinen Wohngebieten:
tags an Werktagen auBlerhalb der Ruhezeiten
tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten
und an Sonn- und Feiertagen

nachts

- in Kurgebieten, fiir Krankenhduser und Pflegeanstalten:

tags an Werktagen auBlerhalb der Ruhezeiten
tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten
und an Sonn- und Feiertagen

nachts

Geriduschspitzen sollen die vorgenannten Werte tagsiiber um nicht mehr als

L =55dB(A)
L =50dB(A)
L =40dB(A)
L =50dB(A)
L =45dB(A)
L =35dB(A)
L =45dB(A)
L =45dB(A)
L =35dB(A)

AL = 30 dB und nachts um nicht mehr als AL = 20 dB iiberschreiten.

Die Einwirkung der zu beurteilenden Gerdusche wird anhand eines Beurteilungs-
pegels L; (Rating Level) bewertet. Dieser Beurteilungspegel wird unter Beriick-

sichtigung der Einwirkungsdauer, der Tageszeit des Auftretens und besonderer

Gerduschmerkmale (T6ne, Impulse) gebildet. Das Einwirken von in der Pegelhohe

schwankenden Gerduschen auf den Menschen wird dem Einwirken eines

konstanten Gerdusches dieses Pegels L, wihrend des gesamten Bezugszeitraumes

gleichgesetzt.

Wegen der erhohten Belédstigung beim Mithoren ungewiinschter Informationen ist

je nach Auffilligkeit ein Informationszuschlag von Ky,s = 3 dB oder Ky,s = 6 dB zu

beriicksichtigen. Dieser Zuschlag ist dem Mittelungspegel hinzuzurechnen, der fiir

den Zeitraum ermittelt wird, in dem das informationshaltige Gerdusch auftritt. Der

Zuschlag von K¢ = 6 dB ist insbesondere bei deutlich horbarer Musikwiedergabe

zu wihlen.

Da die Veranstaltung einmal pro Jahr stattfindet, gelten die Festlegungen der

sogenanten ,,seltenen Eeignisse®. In diesem Fall ist die Gebietseinstufung der

Immissionsorte ohne Relevanz.

Auszug aus Freizeitlarmrichtlinie:
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44  Sonderfallbeurteilung bei seltenen Veranstaltungen mit hoher Standort-

gebundenheit oder sozialer Adiquanz und Akzeptanz

Bei Veranstaltungen im Freien und/oder in Zelten kénnen die unter Ziffer 4.1 bis 4.3
genannten Immissionsrichtwerte mitunter trotz aller verhiltnisméBigen technischen und

8

organisatorischen Larmminderungsmafinahmen nicht eingehalten werden.

4.4.1 Standortgebundenheit, soziale Adiquanz und Akzeptanz der Veranstal-

tungen
In Sondertfillen konnen solche Veranstaltungen gleichwohl zuldssig sein, wenn sie

- eine hohe Standortgebundenheit oder soziale Adiquanz und Akzeptanz auf-
weisen und zudem
- zahlenmiBig eng begrenzt durchgefiihrt werden.

Eine hohe Standortgebundenheit ist bei besonderem drtlichem oder regionalem Bezug
gegeben. In diesem Sinne sind standortgebunden beispielsweise Grofiveranstaltungen
wie der Hessentag, die Kieler Woche und mancherorts auch einzelne Konzerte in ex-
ponierter Innenstadtlage. Ebenso konnen hierunter Feste mit kommunaler Bedeutung —
wie die 6rtliche Kirmes oder das jahrliche Fest der Feuerwehr - sowie besondere Ver-
einsfeiern (z. B. Meisterschaften fiir Modelltahrzeuge) fallen.

Von sozialer Adidquanz und Akzeptanz ist auszugehen, wenn die Veranstaltung eine
soziale Funktion und Bedeutung hat. Sozial adidquat sind beispielsweise ortlich ein-
malige Jugendfestivals, wie etwa das Wiesbadener Folklorefestival. Sozial akzeptiert 1st
zum Beispiel der von einem Grofiteil der Anwohner zumindest geduldete Karneval der
Kulturen in Berlin.

4.4.2 Unvermeidbarkeit und Zumutbarkeit

In derartigen Sonderfillen prift die zustandige Behorde zunachst die Unvermeidbarkeit
und Zumutbarkeit der zu erwartenden Immissionen:

o Unvermeidbarkeit

Trotz aller verhéltnisméBigen technischen und organisatorischen Larmminde-
rungsmafBnahmen ist eine Uberschreitung auferund der Umgebungsbedingungen
und der Mindestversorgungspegel entsprechend VDI 3770:2012-09 unvermeidbar.
Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn lokal geeignete Ausweichstandorte

nicht zur Verfiigung stehen.

o Zumutbarkeit

Voraussetzung ist die Zumutbarkeit der Immissionen unter Berticksichtigung von
Schutzwiirdigkeit und Sensibilitat des Einwirkungsbereichs.
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a) Sofern bei seltenen Veranstaltungen Uberschreitungen des Beurteilungs-
pegels vor den Fenstern im Freien von 70 dB(A) tags und/oder 55 dB(A)
nachts zu erwarten sind, 1st deren Zumutbarkeit explizit zu begriinden.

b) Uberschreitungen eines Beurteilungspegels nachts von 55 dB(A) nach 24
Uhr sollten vermieden werden.

¢) Inbesonders gelagerten Féllen kann eine Verschiebung der Nachtzeit von bis
zu zwei Stunden zumutbar sein.

d) Die Anzahl der Tage (24 Stunden-Zeitraum) mit seltenen Veranstaltungen
soll 18 pro Kalenderjahr nicht tiberschreiten.

e) Gerduschspitzen sollen die Werte von 90 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts
einhalten.

Die Unvermeidbarkeit und Zumutbarkeit der zu erwartenden Immissionen ist schrift-
lich nachvollziehbar zu begriinden. Da das Spektrum derjenigen Veranstaltungen, die
die Immissionsrichtwerte der Ziffern 4.1 bis 4.3 nicht einhalten kénnen grof3 ist und
vom Dorftest bis zu tiberregionalen Groflereignissen reicht, gilt:

In je groBerem Umfang die Abweichungen der Immissionsrichtwerte nach Ziffern 4.1
bis 4.3 in Anspruch genommen werden sollen und an je mehr Tagen (24 Stunden-
Zeitraum) seltene Veranstaltungen stattfinden sollen, desto intensiver hat die zustiandige
Behorde die in dieser Ziffer genannten Voraussetzungen zu priifen, zu bewerten und zu
begriinden. Bei herausragenden Veranstaltungen sind in der Begriindung gerade der
sozialen Addquanz und Akzeptanz besondere Bedeutung beizumessen.

In Punkt 4.2.2 a heifit es ,,Sofern bei seltenen Veranstaltungen Uberschreitungen
des Beurteilungspegels vor den Fenstern im Freien von 70 dB(A) tags und/oder

55 dB(A) nachts zu erwarten sind, ist deren Zumutbarkeit explizit zu begriinden.*

Da hieraus nicht die Beurteilungszeit hervorgeht, wurde das Hessische Landesamt
fiir Naturschutz, Umwelt und Geologiee (HLNUG), vertreten durch Herrn Benarik,
angefragt. Demnach soll von einer Beurteilungszeit von 16 Stunden gemaf

TA Liarm ausgegangen werden (Festlegung nur giiltig fiir Hessen).

Vorgehensweise

Fiir die Berechnung wird das gesamte Gebiet digitalisiert. Erfasst werden hierbei
die Gelidndetopographie, die baulichen Gegebenheiten, die Schallquellen sowie die

Immissionsorte.
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5.1

5.2

5.3

54

5.5

Die Berechnung der Immissionspegel durch Schallausbreitungsrechnungerfolgt
nach DIN ISO 9613-2. Die Berechnung des Parkplatzes erfolgt auf der Grundlage

der o.g. Parkplatzlirmstudie.

Messungen

Zeit und Ort der Messungen

Die Messungen wurden bei der Veranstaltung am Samstag, den 20.05.2023
durchgefiihrt.

Verwendete Geriite

Fiir die Messungen und die Auswertung der Messungen wurden die nachfolgend

aufgefiihrten Gerite verwendet:

Geriit Typ Hersteller | Serien-Nr.
Handschallpegelmesser XL2 NTi A2A-
02167-C0O
Mikrofon-Vorverstirker M2210 NTi 1090
Freifeldmikrofon 7052 ACO 43987
Akustischer Kalibrator 4230 B&K 1664090

Kalibrierung

Die Messketten der eingesetzten Gerite wurden vor und nach den Messungen je-

weils gepriift. Es wurden keine Abweichungen festgestellt.

Witterung

Temperatur ca. 20 °C, Windstille, kein Niederschlag.

Betriebszustand

An den Immissionsorten waren i.W. Komunikation der Besucher und Musik auf der
Fiirstenbiithne wahrzunehmen, wobei die Musik auf der Firstenbithne nur schwach

wahrgenommen werden konnte.
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5.6

6.1

Messergebnisse

Die Messungen erfolgten in der Ndhe der Immissionsorte. Der Messpunkt befand
sich jeweils in 2 m Hohe. Reflexionen der Fassade der Immissionsorte sind in den

Messwerten nicht enthalten.

Die Messungen der Gerdusche des Festgeldndes mit Konzert auf der Fiirstenbiihne
ergab folgende Werte:

Immissionsort 1:  Laeq =56 dB(A)
Immissionsort 2:  Laeq =55 dB(A)
Immissionsort 3:  Lacq =48 dB(A)
Immissionsort 4:  Lacq =50 dB(A)

Immissionsort 5:  Laeq <45 dB(A) (Messwert bestimmt durch Wassergerdusche
des Weinbaches)

Immissionsort 7:  Laeq =56 dB(A)

Schallausbreitungsrechnung

Auszug aus TA Lirm, DIN ISO 9613-2

Die Durchfiihrung der Schallausbreitungsrechnung erfolgt auf der Grundlage der in

der TA Lirm angegebenen Normen und Richtlinien.

Die Schallausbreitungsrechnung ermittelt den Immissionspegel in Abhingigkeit
von der Frequenz in Oktavbandbreite. Dabei wird vom Schallleistungspegel eines
Aggregates bzw. dem Schalldruckpegel und den Schalldimm-Mafen der
AuBenbauteile eines Raumes ausgegangen. Beriicksichtigt werden alle die
Schallausbreitung beeinflussenden Parameter, wie unter anderem Luftabsorption,
Bodeneffekte, Abschirmung durch Hindernisse, Reflexionen und verschiedene
weitere Effekte. Es wird dabei grundsitzlich eine leichte Mitwindsituation

angenommen.

Die Beziehung stellt sich wie folgt dar:

~ Ay = Ay —C

site hous met

l’f = LW + DC - Ad[v - Aatm - Agr - Ahur - Afol
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Hierin bedeuten:

Ly Immissionspegel in dB(A)

Lw Schallleistungspegel in dB(A)

D, Richtwirkungskorrektur in dB

Agiv  Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Aum  Déampfung aufgrund von Luftabsorption in dB
A, Diampfung aufgrund des Bodeneffektes in dB
Aper  Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB
Apl Déampfung durch Bewuchsfldchen in dB

Asie  Dampfung durch Industrieflachen in dB

Anous  Dampfung durch Bebauungsflachen in dB
Cner  Meteorologische Korrektur in dB

Fiir jede Teilgerauschquelle wird der Immissionspegelanteil separat berechnet. Die
Berechnung des Gesamtschalldruckpegels der unterschiedlichen Emittenten an den

Immissionsorten erfolgt durch energetische Addition deren Immissionspegelanteile.

6.2 Meteorologische Korrektur

Die Immissionspegel werden grundsitzlich fiir Mitwindverhiltnisse, d. h. Wind von

den Gerduschquellen zu den Immissionsorten, berechnet.

Zur Beriicksichtigung der langfristig einwirkenden Gerdusche ist gemifl TA Larm
in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 ein Langzeitmittelungspegel Lat zu
bestimmen. Es wird vom gemessenen Mittelungspegel die meteorologische
Korrektur (Cpye) subtrahiert.

Diese Korrektur beriicksichtigt eine Vielzahl von Witterungsbedingungen, die

sowohl giinstig wie auch ungiinstig fiir die Schallausbreitung sein konnen.
Die Beziehung stellt sich wie folgt dar:

C,. =Co1-10(n, +h)/d ) wennd,>10(n, +h,)

C,u =0 wennd, < IO(hS + hr)

Hierin bedeuten:

Cner  Meteorologische Korrektur in dB
hy Hohe der Gerduschquelle in Metern

h, Hohe des Immissionsortes in Metern
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d, Abstand zwischen Quelle und Immissionsort projiziert auf die horizontale
Bodenebene in Metern
Co Faktor in dB, der von den ortlichen Wetterstatistiken fiir Windgeschwin-

digkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten abhéngt

Die Auswirkungen der Witterungsbedingungen auf die Schallausbreitung sind klein
fiir kurze Abstinde d, sowie fiir lingere Abstinde bei groBen Hohen von Quelle

und Immissionsort.

Gemil Vorgabe des hessischen Ministeriums fiir Umwelt, Energie, Jugend, Familie
und Gesundheit (Schreiben vom 24.03.1999) soll i. d. R. bei der meteorologischen
Korrektur (C,e) aus Vereinfachungsgriinden grundsitzlich der Faktor Cy = 2 dB
verwendet werden. Die so errechnete Korrektur geht von einer etwa gleichen
Haufigkeit aller Windrichtungen aus; auch bei anderen Windverteilungen liegt der
Fehler in der Regel innerhalb von AL = +1 dB.
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6.3

Beurteilungspegel

Auszug aus Freizeitlarmrichtlinie:

3. Ermittlung und Beurteilung der von Freizeitanlagen ausgehenden Geriiu-
sche

Bei der Ermittlung der durch Freizeitanlagen verursachten Gerdiuschimmissionen kann
auf die allgemein anerkannten akustischen Grundregeln. wie sie in der TA Lirm und der
Sportanlagenldrmschutzverordnung (18. BImSchV) festgehalten sind. zuriickgegriffen
werden. Der Messort ist entsprechend den schutzwiirdigen Nutzungen in der Nachbar-
schaft der Anlage auszuwihlen. Dabei sollen die Regelungen der Nr. 1.2 in Verbindung

der Nr. 3.2.2.1 des Anhangs der 18. BImSchV herangezogen werden.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels L,. ist grundsétzlich vom Mittelungspegel
Lacq gemal Gleichung

L= 101g (U/T X (T; 10 M CAeat v ERTED ) g (A)
auszugehen. Bei der Beriicksichtigung

- der Impulshaltigkeit und/oder der autfalligen Pegeldnderungen,

- der Ton- und der Informationshaltigkeit sowie

- des Schutzanspruchs wihrend der mhebediirftigen Zeiten sowie der Sonn- und
Feiertage

gilt folgendes:

3.1 Zuschlag K fiir Impulshaltigkeit und/oder auffillige Pegeliinderungen

Enthilt das zu beurteilende Gerédusch Impulse und/oder auffillige Pegelanderungen. ist
dem Mittelungspegel ein Zuschlag fiir die Zeit., wihrend der die Impulse und/oder auf-
fillige Pegeldnderungen auftreten. hinzuzurechnen. Unter impulsartigen Geréduschen
und/oder Gerduschen mit auffilligen Pegelinderungen sind Gerdusche zu verstehen.
deren Pegel nach dem subjektiven Eindruck schnell iiber den mittleren Pegel des Geréiu-
sches ansteigt und bei denen diese Pegelerhéhungen von kurzer Daver sind. Als Impuls-
zuschlag gilt die Differenz zwischen dem Mittelungspegel La.,; und dem Wirkpegel
nach dem Taktmaximalverfahren L ey

KIi = LAFTeqi - Lﬁeqi

Fiir die von Freizeitanlagen hervorgerufenen Geriusche (z. B. auch fiir Musik) ist im
Allgemeinen ein Impulszuschlag erforderlich.
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Wenn bei einer Prognoseberechnung vom Schallleistungspegel ausgegangen wird, ist
der Zuschlag fiir die Impulshaltigkeit und/oder aufféllige Pegelanderungen nach Erfah-
rungswerten zu bestimmen.

3.2 Zuschlag K. fiir Tonhaltigkeit und Informationshaltigkeit

Wenn sich aus dem Gerdusch von Freizeitanlagen ein Einzelton heraushebt. ist ein
Tonzuschlag Kt,, von 3 dB(A) oder 6 dB(A) zu dem Mittelungspegel fiir die Zeit,
wiahrend der der Ton auftritt. hinzuzurechnen. Der Zuschlag von 6 dB(A) ist nur bei
besonderer Auffilligkeit des Tons zu wihlen.

Wegen der erhohten Beldstigung beim Mithéren ungewtinschter Informationen ist je
nach Auffilligkeit e Informationszuschlag Kys von 3 dB(A) oder 6 dB(A) zu be-
riicksichtigen. Dieser Zuschlag ist dem Mittelungspegel hinzuzurechnen, der fiir den
Zeitraum ermittelt wird, in dem das informationshaltige Gerdusch auftritt. Der Zuschlag
von 6 dB(A) ist nur bei besonders hohem Informationsgehalt (z.B. laute und gut ver-
standliche Lautsprecherdurchsagen, deutlich hérbare Musikwiedergaben) zu wahlen.

Die hier genannten Zuschlige sind so zusammenzufassen, dass der Gesamtzuschlag auf
max. 6 dB(A) begrenzt bleibt.

Ko = Ko + Kin < 6 dB (A)

4.4.3 Nebenbestimmungen

In so detinierten Sonderfillen kénnen Veranstaltungen von der zustindigen Behdrde
nach Maligabe folgender, ggf. als Nebenbestimmung festzulegender Mafinahmen zu-
gelassen werden:

o Unterlagen zur voraussichtlichen Geriiuschbelastung:

Damit die Immissionsschutzbehorde die Gerduschbelastung der Umgebung durch
die Veranstaltung beurteilen kann, ist der Veranstalter zu verpflichten, ent-
sprechende Unterlagen vorzulegen. Ggf. kann dafiir eine Schallimmissions-
prognose erforderlich sein.
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6.4

o Verschiebung des Beginns der Nachtzeit:
Eine Verschiebung des Beginns der Nachtzeit soll auf Abende vor Samstagen sowie
vor Sonn- und Feiertagen beschrinkt werden.

o Aufeinanderfolge seltener Ereignisse:
Die Veranstaltungen sollen auf einen ldngeren Zeitraum verteilt werden und an
nicht mehr als zwei aufeinander folgenden Wochenenden stattfinden.

o Eigeniiberwachung durch Schallmessungen; Verwendung Schallpegel-
begrenzern:
Es empfiehlt sich, den Veranstalter zur Eigentiberwachung zu verpflichten. Dies
kann z. B. durch Uberwachungsmessungen oder durch Einpegelungen oder den
Einsatz von Schallpegelbegrenzem erfolgen. Die durchgefiihrten MaBnahmen sind
zu dokumentieren.

o Vorherige Information der Nachbarschaft:
Der Veranstalter ist verpflichtet, die Nachbarschaft im Einwirkungsbereich recht-
zeitig, d.h. in der Regel mindesten 14 Tage vorher tiber Art, Daver und Ende der
Veranstaltung zu unterrichten. Fiir exponierte Standorte mit saisonbedingter Mehr-
belastung kann ein kontinuierlicher Einbindungsprozess von Anwohnern geboten
sein. Bei1 eimner Vielzahl potentieller Veranstaltungsorte ist die Entwicklung einer

kommunalen Veranstaltungskonzeption empfehlenswert.

o Optimale Ausrichtung von Biihne und Beschallungstechnik:
Biihne und Beschallungstechnik sind so auszurichten und auszuwéhlen, dass die
Belastung der Nachbarschaft minimiert wird. Insbesondere ist auf eine Reduzierung
der abgestrahlten tiefen Frequenzanteile hinzuwirken (z. B. durch kardioide Auf-
stellung der Basslautsprecher als Array oder Minimierung einzelner nicht relevanter
Terzen).

o Ansprechpartner, Beschwerdetelefon:
Vom Veranstalter 1st ein Ansprechpartner fiir Anfragen bzw. Beschwerden zu be-
nennen und incl. Telefonnummer 6ffentlich bekannt zu geben. Die telefonische
Erreichbarkeit des Ansprechpartners ist fiir den gesamten Veranstaltungszeitraum
zu gewihrleisten.

Emissionsansitze Biihnen und Ritterturnier

Aus Sicht des Immissionsschutzes relevant ist die Veranstaltung des Ritterturniers.
Hier wurden bei der elektroakustisch verstiarkten Moderation hohe Schalldruck-
pegel erzeugt. Um den Turnierplatz waren 8 Lautsprecher an Masten in ca. 3 m
Hohe angeordnet. Das Ritterturnier dauerte ca. 1 Stunde von 20:00-21:00 Uhr.
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6.5

Durch Messungen wurde ein Schallleistungspegel von Lya = 112 dB(A) pro
Lautsprecher abgeleitet.

Fiir die Berechnung wird ein Ton- und Informationszuschlag von Ky,= 6 dB ,

sowie ein Impulszuschlag von K; = 4 dB vergeben.

Der Schallleistungspegel der Fiirstenbiihne wurde auf Basis des Taktmaximalmit-
telungspegels mit Lwarr = 116 dB(A) ermittelt. Da die Musik an den Immissions-
orten nur schwach wahrnehmbar ist, wird ein Ton- und Informationshaltigkeits-

zuschlag von K= 3 dB vergeben.
Fiir die weiter entfernte Kramerbiihne wird der gleiche Ansatz verwendet.

Es wird fiir beide Biihnen von einer Nutzungsdauer von je 5 Stunden ausgegangen.

Personen auf dem Geliande

Nachfolgend werden die durch menschliche Stimmen verursachten Gerdusche
betrachtet.

In der VDI-Richtlinie 3770 wird ein Ansatz fiir ,,Normales Sprechen von
Lw = 65 dB(A) pro Person genannt.

Da mindestens eine Person Zuhorer ist, wenn eine andere spricht, ist bei einer
gegebenen Anzahl von Personen im Freibereich davon auszugehen, dass die Hilfte

der Personen gleichzeitig spricht.

Gemil der VDI-Richtlinie berechnet sich der Schallleistungspegel wie folgt:
Ly, = Ly, +AL, +101g (n)dB(A)

AL, =9,5dB-451g(n)dB [20dB]

Hierin bedeuten:

Lwa  Schallleistungspegel
Lwa, Schallleistungspegel einer sprechenden Person (= 65 dB(A))
AL;  Zuschlag fiir Impulshaltigkeit

n Anzahl der gleichzeitig sprechenden Personen

Fiir die Berechnung wird von 5.000 Personen ausgegangen, die sich auf dem
Festgelinde befinden. Fiir 2.500 sprechende Personen ergibt sich ein
Schallleistungspegel von Lwa = 99 dB(A).
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6.6 Parkplatz

Fiir die Ermittlung der Gerdusche der Parkierungsvorgéingen wird die Berechnung
des Beurteilungsschallleistungspegels eines Vorganges auf den Pkw-Stellplitzen je

Stunde geméal der Parkplatzlarmstudie nach folgender Gleichung durchgefiihrt:

LWr =LW0 +KPA +K1 +KD +KStrO +101g (BN)
K,=251g(B-9) :B>10; K, =0 fiir B<10

Hierin bedeuten:

Lw,  Beurteilungsschallleistungspegel des Parkplatzes, Einwirkzeit 1 Stunde dB(A)
Lw, Ausgangsschalleistungspegel fiir eine Bewegung pro Stunde (= 63 dB(A))
Kpsa  Zuschlag fiir die Parkplatzart (hier: 4 dB)

K Zuschlag fiir Impulshaltigkeit

Kp  Pegelerhohung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs dB

KSio Zuschlag fiir unterschiedliche Fahrbahnoberflichen (hier O dB fiir Wiese)

B Bezugsgrofle (Anzahl Stellplitze)

N Bewegungshiufigkeit (Bewegungen je Stellplatz)

Der Beurteilungsschalleistungspegel beinhaltet Zuschlige fiir Impuls-, Ton- und
Informationshaltigkeit sowie die Einwirkzeit der Vorgidnge. Damit hingt die Be-
rechnung der Beurteilungspegel hierfiir nur noch von der Anzahl der Vorgidnge und

ggf. eines Ruhezeitzuschlages ab.

Fiir die Fahrzeugbewegungen auf dem Parkplatz werden tags jeweils 4.500 Pkw-
An- und -Abfahrten angesetzt und nachts 500 Abfahrten innerhalb einerStunde.

Die Berechnung erfolgt nach dem getrennten Verfahren ohne Parksuchverkehr. Fiir
den Durchfahrverkehr wird ein Beurteilungsschallleistungspegel fiir Pkw-
Bewegungen pro 1 m Wegstrecke und 1 Stunde Einwirkzeit in Hohe von

Lw.in = 48 dB(A) angesetzt.
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6.7

Beurteilungspegel

In den folgenden Tabellen sind die auf der Grundlage der o. g. Emissionsansitze

berechneten Beurteilungspegel angegeben.

Tab.1:  Beurteilungspegel tags.

Quelle / Bezeichnung Teilbeurteilungspegel tags L,y dB(A)
Iol | Io2 Io3 | Io4 | Io5 | Io6 | Io7

Lautsprecher 1 62,4 | 58,0| 45,1 | 52,3 | 50,3 | 45,9 | 55,1
Lautsprecher 2 62,6 | 56,4 | 46,4 | 54,1 | 41,7 | 43,7 58,1
Lautsprecher 3 66,0 | 60,7 49,3 | 56,5| 54,0 51,5| 57,8
Lautsprecher 4 64,7 | 64,6 | 43,1 | 53,6 56,2 | 52,2 | 59,2
Lautsprecher 5 68,8 | 59,2 | 544 | 59,2 53,6 53,7| 58,9
Lautsprecher 6 69,6 | 58,6 | 558 | 552 | 50,2| 50,7 63,6
Lautsprecher 7 69,5 599 | 56,4 | 554 | 479 | 534 66,2
Lautsprecher 8 53,6 | 459 | 442 | 41,8 | 29,3 32,8 | 49,0
Kriamerbiihne 43,5 44,5| 43,0 46,6 374 | 39,6 40,1
Fiirstenbiihne 49,5 | 45,8 | 41,6 | 47,3 357 | 340 419
Pkw-Fahrten tags 303 27,7 17,6 | 222 | 154 | 244 | 31,0
Personen 439 529 | 37,6 | 39,7 443 | 48,1 | 44,0
Parkplatz tags 20,8 | 179 10,0 14,1| 59 150 21,5
Beurteilungspegel 76 69 61 64 61 60 70
Immissionsrichtwert fiir

seltene Ereignisse tags 70 70 70 70 70 70 70
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Tab.2:  Beurteilungspegel nachts.

Quelle / Bezeichnung Teilbeurteilungspegel nachts Ly dB(A)

Iol | Io2 Io3 | Io4 | Io5 | Io6 | Io7
Fiirstenbiihne 54,5 | 50,8 | 46,7| 52,4 40,8 | 39,1 | 47,0
Pkw-Fahrten nachts 29,7 27,2 17,2| 21,8 15,0 | 23,8 | 304
Personen 35,8 | 44,7| 294 | 31,6 | 36,1 | 39,9 359
Parkplatz nachts 233 204 | 12,5| 16,6 84| 17,5] 24,0
Beurteilungspegel 55 52 47 52 42 43 47
Immissionsrichtwert fiir
seltene Ereignisse nachts 55 55 55 55 55 55 55
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6.8 Larmkarten

< 300dB(A)
> 300 dB(A)
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Abb. 2:  Larmkarte der Beurteilungspegel, tags, Berechnungshohe 5 m.

Anmerkung: Bei Lirmkarten handelt es sich um Rasterberechnungen. Zwischenwerte werden interpoliert.
Die Larmkarten enthalten die Reflexionen der betroffenen Fassade und sind daher
ausschlieBlich als Visualisierung der Schallpegelverteilung zu sehen. Keinesfalls konnen die
Werte in der Néhe der Fassade mit den Immissionsrichtwerten verglichen werden. Deswegen
werden Einzelpunktberechnungen durchgefiihrt.
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Abb. 3 :

Lirmkarte der Beurteilungspegel, nachts, Berechnungshohe 5 m.
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6.9

Kurzzeitige Geriuschspitzen

Das Kriterium der Freizeitlairmrichtlinie, wonach Gerduschspitzen tags
L =90 dB(A) und nachts L = 65 dB(A) nicht iiberschreiten diirfen, wird

eingehalten.

Bewertung

Der Immissionsrichtwert fiir seltene Ereignisse wird tags an dem nichstgelegenen
Immissionsort 1 (ehemaliger Bahnhof) um AL = 6 dB iiberschritten. Ursache ist die

Moderation des Ritterturniers.

Es wurde bei den Messungen ein Schallleistungspegel von Lyarr = 116 dB(A)
basierend auf dem Taktmaximalmittelungspegel, also inklusive Impulszuschlag,
pro Laustprecher abgeleitet. Der Gesamt-Schallleistungspegel betrigt dann inkl.
Impulszuschlag Lwarr = 125 dB(A).

Durch Reduktion der Lautstirke, verbunden mit einem dezentralen Lautsprecher-

konzept, kann der Gesamt-Schallleistungspegel um AL = 6 dB gesenkt werden.
Es ist eine Einpegelung im Vorfeld der kiinftigen Veranstaltungen erforderlich.

Der hier messtechnisch ermittelte Schallleistungspegel fiir die Kramer- und
Fiirstenbiihne soll Grundlage fiir die kiinftigen Veranstaltungen sein:

Lwarr = 116 dB(A) basierend auf dem Taktmaximalmittelungspegel, also inklusive
Impulszuschlag. Grundlage sind dabei insgesamt 5 Stunden Konzert auf jeder der

beiden Biihnen.
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8. Anhang

8.1 Ubersichtspline

N Personen auf
Festgeliinde

mmlssmnsort

mmlsswnsort mmlssmnsort
@ { Immissionsort 6
20

Abb. 4:  Ubersichtsplan mit Kennzeichnung der Immissionsorte.

0 m

v
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Abb.5:  Ubersichtsplan.
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